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Det magnetiske kompas Sådan fungerer det magnetiske kompas

Kapitel 1 side 2

Kompasset

DEN MAGNETISKE NORDPOL
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Sådan betjener man 
det magnetiske kompas

Kompasrosen

Styrestregen

1.1 Det magnetiske kompas - til at aflæse kompasset med bruger man kompasrosen og styre-
 stregen.

1.2 Kompasrosen - kompasrosen er både inddelt i grader og verdenshjørner

Kilde: Scan-Steering Denmark
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Sådan anbringer man 
det magnetiske kompas
Et godt udsyn

Hovedkompas og styrekompas
Andre instrumenter påvirker kompasset 

Fejl på det magnetiske kompas

Skibets jerndele

UNDGÅ SLID PÅ 
RESERVEKOMPASSET
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Kompassets placering

Se lige ned i kompasset

Et slidt kompas

Gyrokompasset

Sådan fungerer gyrokompasset

Fejl på gyrokompasset

Breddefejlen

KONTROLLER OM KOMPASSET ER SLIDT

HVOR PLACERER MAN  
GYROKOMPASSET 
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Fartfejlen

PAS PÅ! 

NÅR KOMPASSET SKAL INDSTILLES

n 

n 

n

RETTER SELV FEJLENE

!
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SPEED knapperne

POWER FAIL 
knappen

GPS/LOG knappen

COURSE displayet

LATITUDE knapperne

READY knappen

FAILURE knappen

NORTH og SOUTH knapperne START og STOP knapperne

1.3 Scan 2000 - kontrolboksens knapper

Kilde: Scan-Steering Denmark

Sådan betjener man gyrokompasset Sådan installerer man SCAN 2000

Sådan starter man SCAN 2000
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Retter selv fejl

GPS tilsluttet SCAN 2000

Log tilsluttet SCAN 2000

Sådan afbryder man SCAN 2000

Satellitkompasset 

Sådan fungerer satellitkompasset

VEDLIGEHOLDELSE AF SCAN 2000

PAS PÅ!

!
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Sådan betjener man satellitkompasset Tænd og sluk for satellitkompasset.

PiltasterneMENU knappen

ENT knappen

DIM knappen

DISP knappen

HDG SETUP knappen

SAT STATUS knappen 

1.4 SC 50 - kontrolboksens knapper

1.5 SC 50 - Tænd og sluk 

Kilde: Furuno Danmark

Kilde: Furuno Danmark
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Det digitale kompas

PIT

ROL

HDG

3D

Midterfeltet

SOG

3D

HDG

1.6 SC 50 - kompas-skærmbilledet er det mest brugervenlige skærmbillede på SC 50. 

1.7 SC 50 - Nav data skærmbilledet - på nav data skærmbilledet er det skibets position, der er 
 i centrum.

Kilde: Furuno Danmark

Kilde: Furuno Danmark
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Fejl på satellitkompasset

Broer skygger for signalet

Har brug for fem satellitter 

USA kan forstyrre signalet

Andre fejlkilder
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GPS systemet er et meget præcist na-
vigationssystem. Det kan oplyse, hvor 
man nøjagtigt befinder sig hele kloden 
rundt. Det er for eksempel GPS syste-
met, der gør, at man kan blive guidet 
frem til en præcis adresse i Skagen bare 
ved at se på en lille skærm i sin bil. GPS 
står for Global Positioning System. Det 
betyder verdensomspændende positions 
system. Oprindeligt blev GPS systemet 
opfundet af USA´s militær, men i dag 
bruger både fiskere, taxachauffører og 
private mennesker systemet. 

Sådan fungerer GPS systemet

Præcision med få meter

GPS navigation
UDVIKLET AF USA´S FORSVAR

2.1 Satellitterne bag GPS systemet. GPS  
 systemet består af 24 satellitter og et 
 par reserve-satellitter. Hver satellit er 
 12 timer om at komme rundt om jorden. 
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Sådan fungerer DGPS

Sådan fungerer WAAS

Sådan betjener man GPS´en

PAS PÅ!

!

2.2 Dækning - De tre systemer WAAS, EGNOS og MSAS fungerer kun i begrænsede områder.

Kilde: Furuno Danmark
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Indstil GPS´en til søkortet

Lav en rute til GP-37

Indstil GP-37 til kompasset

EN PINLIG FEJL
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PiltasterMENU knappen

ENT knappen

GOTO tasten

DISP knappen

G

MARK
MOB knappenDIM

PWR knappen

Det store felt

SPD

Det øverste felt

COG

2.4 GP-37 - nav data skærmbilledet - nav data skærmbilledet er det mest brugte skærmbillede  
 på GP-37. Hvis ikke man vil bruge et af de faste skærmbilleder, kan man lave sit  
 eget skærmbillede. 

Kilde: Furuno Danmark

2.3 GP-37 - Kontrolpanelets knapper

Kilde: Furuno Danmark
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Fejl på GPS´en 

Når satellitterne svigter  

GPS´EN HAR BRUG FOR TID

RNG

BRG

2.5 GP-37 - highway skærmbilledet viser en 3D fremstilling af skibets sejlads frem mod 
 destinationen.  

Kilde: Furuno Danmark

COG

SOG
Skalaen for afdrift Mærket for eget skib

Destinationswaypoint 
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Jordens atmosfære forsinker signalet

USA kan slukke for satellitterne

Bølger kan snyde GPS systemet 

Antennehøjden skal være korrekt

Tidevandet ændrer antennehøjden
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Et elektronisk søkortsystem samler 
oplysninger fra mange forskellige 
navigationsinstrumenter. Oplysningerne 
bliver vist på et elektronisk søkort, som 
navigatøren har fremme på sin skærm. 
Det elektroniske søkort har mange 
fordele i forhold til et søkort af  papir. 
For eksempel kan man både navigere 
og trække nye oplysninger ind fra de 
andre instrumenter, mens skibet sejler. 
Ved nogle elektroniske søkort kan man 
vælge hvilke af kortets informationer, 
man vil bruge. Det vil sige, man ikke be-
høver at se på alle højder, dybdekurver 
og fyrvinkler som på et søkort af papir. 
På den måde får man et bedre overblik, 
og det giver mindre risiko for menne-
skelige fejl. 

Sådan fungerer det 
elektroniske søkortsystem Vektorkort

Rasterkort

Elektronisk 
søkortsystem
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Sådan betjener man det 
elektroniske søkortsystem

UPRÆCIST! GODKENDTE KORT

!

3.1 GD-1920C 

Kilde: Furuno Danmark
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GAIN knappen

POWER
BRILL knappen

3.2 GD-1920C - kontrolpanelets knapper

Kilde: Furuno Danmark

EBL
VRM knapperne

ROTATIONSINDKODER

SAVE
MOB knappen

DISP knappen

SOFTWARE knapper

HIDE
SHOW knappen

TRACKBALL

ALARM knappen

RANGE knappen

CLEAR knappen

MENU knappen

Kilde: Furuno Danmark
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  34  22. 3456'N    359.9 M TRIP NU
080  22. 3456'E    19.9 kt          99.9 nm

BRIDGE
FISH002WPT

   16.0nm S   I     M INDSÆT
MÆRKE

A

B MODE
NTH  UP

C NAV
    POS

E D. BOX
ON/ OFF

Navigationsdatavinduet

  1Skala SSS ISS
MI

TRIP NUU
  99.9 nm

Ikoner

Waypoint

Mærket for 
eget skib.

Kurs Rute

INDSÆT
MÆRKE

A

B MODE
NTH  UP

C NAVAA
    POS

E D.B. OXOO
ON/ OFF

Software- 
tasterne

3.3 GD-1920C - fuldskærms plotterdisplayet har flere forskellige indstillinger. Her bliver fuld-
 skærms-plotterdisplayet gennemgået. Man kan vælge at lade det fylde hele 
 skærmen eller halvdelen af skærmen ved siden af et andet display. Man kan 
 også overlappe det med radar billedet. 

Kilde: Furuno Danmark
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Vigtige funktioner 

- Forstørrelse af kort

- Arbejde med slæb

- Mærker og linjer

- Waypoints

- Ruter

- Alarmer

PC baseret plottersystem

Fejl på det 
elektroniske søkortsystem

Se op fra skærmen

Overlap med hele radarbilledet 
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Korriger datum 

Gør billedet simpeltSØKORT VARIERER EFTER DATUM

BRUGTE FORKERT DATUM OG 
STØDTE PÅ GRUND
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En radar bruger man til at holde øje med 
andre skibe, så man ikke sejler ind i 
dem. Radar står for Radio Detection And 
Ranging. Radaren viser andre skibe og 
måler afstand og retning ud til dem. Det 
giver navigatøren et billede af trafikken 
omkring ham. Man bruger også radaren 
til at navigere med. 
I områder nær land viser radaren ky-
sten. Mens man på åbent hav, ikke 
kan se meget andet end de skibe, der 
kommer forbi. Men selv i områder hvor 
radaren er god at navigere efter, er det 
vigtigt, at man engang imellem ser ud 
af vinduet. Radaren er nemlig ikke uden 
fejl. Den kan overse små skibe eller bil-
ledet kan fryse fast. Så bliver den ved 
med at vise et gammelt billede, og man 
ser ikke at nye skibe nærmer sig. Sådan 
nogle fejl kan i værste fald betyde, at 
man sejler mindre skibe ned.    

Sådan fungerer radaren  

Lysende prikker på radarbilledet 

Radar

FORSTYRRENDE EKKOER
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Sådan betjener man radaren
PAS PÅ!

4.1 M-1832 - kontrolpanel

Kilde: Furuno Danmark

!
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Power knappen

GAIN knappen

A/C SEA knappen 
(anticlutter hav)

A/C RAIN knappen 
(anticlutter regn)

EBL/ VRM SELECT knappen

4.2 M-1832 - kontrolpanelets knapper

MENU knappen

RANGE knappen

Kilde: Furuno Danmark
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ST BY / TX knappen
BRILL knappen

A/C AUTO knappen

TLL knappen

EBL/ VRM CONTROL knappen

GUARD knappenGU

ACQ / ENTER knappenAC

4.2 M-1832 - kontrolpanelets knapper (forts.)

Kilde: Furuno Danmark

SELECT / CANCEL knappen

Omniknap
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HDG   234.5°

SP
HU

. 125NM

. 0625

 TRAIL 
30M

ZOOM
ES1

AUTO
25 : 38

  G (OUT)

IR2
VRM

0.048NM
0.100NM13.5  R° 0.142NM

A/C
AUTO
EBL
345.6  R
23.0  R

°
°

OFFCENTER

HDG
Afstand

SP
...... 06
. 1111

Afstandsrings-interval

SPSSS
HHHHHU

Pulslængden

HU

Skærm-præsentation

HDG   234.5°HDG TRAIL
25 : 38

  

Alarmområde

ES1ES1
OFFCENTER

EBL 1 og EBL 2 
(Electronic Bearingline)

A/
AAUAAA
EB
34

A/C AUTO

232

EBL 1 og 
EBL 2 pejling

43433333
222222222

Pejling til markørkør Afstand til markør

VRM1 og VRM2 
afstand

IR2

4.3 M-1832 - radarens skærmbillede - på radarens skærmbillede kan man følge skibstrafikken 
 omkring eget skib. Man kan også måle længden og retningen ud til et fremmed skib og se 
 hvilken retning, det sejler i. 
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HDG   234.5°

SP
HU

. 125NM

. 0625

 TRAIL 
30M

ZOOM
ES1

AUTO
25 : 38

  G (OUT)

IR2
VRM

0.048NM
0.100NM13.5  R° 0.142NM

A/C
AUTO
EBL
345.6  R
23.0  R

°
°

OFFCENTER

Afstandsring

Nordmarkøren

4.4 M-1832 - radarens skærmbillede (forts.)

GØR SKÆRMEN LET AT LÆSE

R

ES 1

ZOZZ

OFFC

SPSP

ZOOM

AIL
25 : 38

  G 

HD

SPSPSPSPSPSP
. 0625. 0625

G(OUT)

AUTAUAUAUUAUT

ES

AUTO

DG   234.5° TTTTTTTRTRTRTR TRA

TRAIL

A/C
AUTO
EBL
345345345345345345 66666.6 RRRRRR R

OFFCENTER

Tiden for haleplot

Kilde: Furuno Danmark
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Sådan aflæser man  
skærmens ekkoer 

HOLD SCANNEREN FRI Størrelsen: 

Retning: 
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Overfladen: 

Form: Materialet: 

RETNINGEN SNYDER

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen SkipperskoleKilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen SkipperskoleKilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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Fejl på radaren

Billedet fryser fast

Falske ekkoer

- Multi ekkoer:

- Ekkoer fra sideudstråling:

4.5 Falske ekkoer. Sandt ekko.

Kilde: Furuno Danmark
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Radarskygge

Plotning

ARPA 

4.6 Falske ekkoer. Sandt ekko.

4.7 Man kan ofte opleve radarskygge i et område nær kysten, hvor klipper kan komme i vejen 
 for radarsignalet. 

Kilde: Furuno Danmark

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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Kræver fart og kurs 

Advarer om kollision
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En autopilot er en god investering for 
et skib. Man sparer penge til en fast 
rorgænger og bruger mindre brændstof, 
end når et menneske styrer skibet. Med 
de høje priser, der er på brændstof i 
dag, lægger man stor vægt på, at auto-
piloten både kan dreje og sejle ligeud 
med mindst mulig modstand fra bølger 
og vind.   

Sådan fungerer autopiloten

Sådan betjener man autopiloten

TO SLAGS AUTOPILOTER

Autopilot
PAS PÅ!

!
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COURSE displayet

ENTER knappen

+ og – knapperne

CROSS TRACK displayet

en

5.1 Kontrolboksen til autopilot HE 6000

5.2 HE 6000 - kontrolboksens knapper

AUTO knappen

10, 20 og 30 knapperne

CLR knappen

PORT eller STBD knapperne

COURSE SET tastaturet

NAV knappen

Kilde: Scan-Steering 

Kil
de

: S
ca

n-
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ng
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Fejl på autopiloten De andre instrumenter kan fejle

MANUEL STYRING

5.3 HE 6000 - kontrolboksens knapper (forts.)

KEY hullet

DIM knappen

RESET knappen

COUNTER knappen

RUDDER knappen

TRIM knappen

YAW knappen
COURSE SET knappen

Kilde: Scan-Steering 
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AIS er et radiosystem, der forhindrer 
skibe i at støde sammen. Systemet giver 
oplysninger om andre skibe inden for 20 
til 30 sømil. Det kan være om et skibs 
kurs, fart, størrelse eller den hastighed, 
skibet drejer med. AIS systemet send-
er beskeder ud med radiobølger flere 
gange i minuttet. 
Vagthavende styrmand bør altid huske 
på, at det ikke er alle skibe, der sender 
AIS-beskeder ud. Loven kræver ikke, 
at mindre skibe bruger systemet. Der-
for er det vigtigt, at man også bruger 
de andre instrumenter og husker at se 
ud af ruderne. AIS bliver også brugt af 
kystvagten. De holder øje med skibene 
og sender ind imellem beskeder ud til 
skibene. 

Sådan fungerer AIS systemet

Flere beskeder i minuttet

Sådan betjener man AIS´en

AIS ER LOVPLIGTIGT

Automatisk  
Identifikationssystem 
(AIS) 

PAS PÅ!

!
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6.1 FA-100 

POWER knappen

ENT knappen

MENU knappen

NEXT knappen

CLR/ALM knappen

SFT / +/- knappenCLR/ALM + SFT/ +/- knappen

2 (pil op) og 8 (pil ned) knappen

4 (pil til venstre) og 
6 (pil til højre) knappen6.2 FA-100 - kontrolboksens 

 knapper

0 – 9 knapperne

Kilde: Furuno Danmark

Kilde: Furuno Danmark
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Indstilling af alarmer

[FURUNO]
SOG:
 10.2 kt 
COG:
 135.0 deg 
INTRD: 0
[ ]: FWD 
[   ]: BACK   RNG:    1.50 nm

Valgt mål

] SOG

COG

INTRD

(Pil til højre) FWD 
og (Pil til venstre) Back

RNG

 

Eget skibs mærke.

6.2 FA-100 - Plotter-skærmbilledet er det billede, der giver det største overblik. Det viser auto-
 matisk alle AIS mål (andre skibe med AISudstyr, som man modtager signal fra). 

Kilde: Furuno Danmark
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Flere oplysninger om målene

Kombinere med andre apparater

Fejl på AIS systemet

Dårlige sensorer    

Ikke alle har AIS
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En log måler skibets fart, og hvor langt 
skibet har sejlet. Nogle af de første log-
ge, hed slæbelogge. De blev slæbt efter 
båden. Vandet fik en propel inde i log-
gen til at dreje rundt, og så talte et lille 
tællehjul, hvor mange omdrejninger pro-
pellen havde taget. Desto flere omdrej-
ninger desto længere havde man sejlet. 
De første slæbelogge var man nødt til at 
trække op af vandet for at aflæse. Se-
nere kunne man stå oppe ved rælingen 
og aflæse loggen. I dag er slæbeloggen 
blevet erstattet af mere moderne logge. 
De bruger elektromagnestiske bølger 
eller lydbølger til at måle skibets fart 
med. Man skal heller ikke længere ud 
til rælingen for at aflæse loggen, men 
kan blive stående oppe på broen og få 
tallene vist på det elektroniske display. 
Der findes stadig mekaniske logge som 
for eksempel trykloggen. Den måler 
skibets fart ud fra det tryk, vandet laver 
mod skibet, når skibet bevæger sig. 

Skibets fart ved GPS

Log
SKIBETS FART 

LOGUR

ROTATOR

LOGLINE

7.1 Slæbelog - logur, logline og rotator

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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En lanternekontrol kontrollerer, om 
skibets lanterner virker. Hvis en af 
lanternerne ikke virker, starter der en 
alarm, man enten kan høre eller se. Et 
skib uden lanterne er til fare for sig selv 
og resten af skibstrafikken. Den side af 
skibet, som mangler en lanterne, bliver 
let overset af andre skibe og risikerer at 
blive påsejlet. 

Sådan fungerer lanternekontrollen

Regler for lanternerLANTERNEKONTROL ER LOVPLIGTIG

PAS PÅ!

!

Lanternekontrol

8.1 Lanternekontrol STB-612-LA

Kilde: Dansea Marine Elektrik
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Det kan være svært at holde sig vågen 
på en ensom brovagt midt om natten. 
Men når man har ansvar for både skib 
og besætning, er det aldrig i orden 
at døse hen bare i nogle få sekunder. 
Derfor har så godt som alle skibe en 
brovagtalarm. Den sikrer, at brovagten 
holder sig vågen og opmærksom, når 
han er på vagt. Nogle brovagter bruger 
dog mere alarmen som et vækkeur, der 
afbryder deres lur hvert 10. minut. Det 
er en ansvarsløs opførsel, som i værste 
fald kan koste menneskeliv. 

Sådan fungerer brovagtalarmen

Sådan betjener man  
brovagtalarmen

Brovagtalarm

LOVKRAV

PAS PÅ!

!
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Alarmerne på BW-700

- 1. alarm

- 2. alarm

- 3. alarm

Nøglen

Timer min knappen

Dimmer knappen

Lyden

9.1 BW-700 - Kontrolpanelets knapper

Kilde: Uni-Safe Electronics a/s
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Et ekkolod viser fiskeren, hvad der 
er af fisk under skibet. Det kan også 
fortælle, hvor dybt vandet er, og om der 
ligger nogle vrag på havbunden. Nogle 
dyre ekkolod kan desuden se størrel-
sen på fiskene og hjælpe fiskeren med 
at bestemme arten. Det kræver en del 
erfaring at aflæse ekkoloddets billede, 
men hvis man er god til det, giver det 
flere fisk i trawlet. Man kan øve sig i 
at aflæse billedet ved at lade ekkolod-
det køre, selv om man er færdig med at 
fiske. 

Sådan fungerer ekkoloddet

Forskellig frekvens  
til forskellige afstande 

Ekkolod

LYDEN SPREDER SIG

Kilde: Simrad
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SÅ LANGT RÆKKER FREKVENSERNE

BEGREBER OM LYD

Frekvens:

Hertz:

Ultralyd:

Amplitude:

Høj toneLav tone

Stærk toneSvag tone 

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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Sådan betjener man ekkoloddet

Den nyeste teknik

Økonomisk fiskeri

Tænd og sluk for ES 60

PAS PÅ!

!
Kil

de
: S

im
rad
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Statuslinje

Biomassen

Cirklen

Søjlediagrammet 

Størrelses- og  
mængdevisning

10.1 ES 60 - det viser skærmen

Kilde: Simrad
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Flere frekvenser

10.2 ES 60 - det viser skærmen (forts.)

Hovedmenuen

Hovedfeltet

Ekkogram 

Fiskelup

Meterskala

Flere frekv

Bundforstørrer

Kilde: Simrad
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Et allround ekkolod

STRÅLENS BREDDE  
BESTEMMER BILLEDET

SVINGERENS KVALITET  
ER AFGØRENDE 

10.3 FCV 1100L

Kilde: Furuno Danmark
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10.4 FCV 1100L - kontrolpanelets knapper

VRM markøren

SHIFT/PROGMARKER TLL knappen

BRILL knappen 

PWR knappen

VRM RANGE knappen MODE

GAIN knappen

Kilde: Furuno Danmark
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Kilde: Furuno Danmark

CLUTTER

EXIT

MENU

PROGPROG

NLADVANCE/A-SCOPESIG LEVEL

TVG

10.5 FCV 1100L - FUNCTION knappen

Kilde: Furuno Danmark
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Sådan aflæser man  
ekkoloddets billede

Signalet

Afstanden

Evnen til at reflektere

Størrelse, form og overflade

- Størrelse:

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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- Runde former: - Flade former:

- Hulspejl:

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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Overfladen

Hvidlinjekontrol

Papir- eller farve-ekkolod 

Detaljeret billede

- Overfladen:

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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Flere funktioner

En fordel i oplæringen

Fejl på ekkoloddet

Forkert placeret svinger

Gør svingeren ren

10.8 Ekkolodsbillede ved forkert placeret svinger. De hvide streger ned igennem billedet skyldes 
  luft under svingeren.

Kilde: Simrad
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Interferens

10.9 Interferens - eksempel på et ekkolods-signal, der er ramt af et andet ekkolods-signal. 

Kilde: Furuno Danmark
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En sonar viser fiskeren, hvad der er un-
der havoverfladen ved hjælp af lydbøl-
ger. Sonaren kan ”se” i alle retninger. 
Derfor behøver fiskeren ikke sejle rundt 
for at finde fisk men kan lade sonaren 
lede for ham. På den måde kan han 
dække et større område, og det øger 
chancen for at fange fisk. Sonarens 
rækkevidde afhænger af hvilken fre-
kvens, man bruger og vandlagenes tem-
peraturer. Ved Island har vandet samme 
temperatur i flere tusinde meters dybde. 
Det gør, at en sonar med lav frekvens 
kan række meget langt. Omkring Dan-
mark er der derimod mange vandlag 
med forskellige temperaturer. Her kan 
en sonar på en dårlig dag kun række 
nogle hundrede meter. Det kræver stor 
erfaring at aflæse et sonarbillede, og 
man siger om sonaren, at det er et af 
de instrumenter, man skal bruge, når 
man ikke har brug for det. Det vil sige, 
at man skal øve sig i at aflæse sonarbil-
ledet, også selvom man er færdig med 
at fiske. 

Sådan fungerer sonaren

Afhængig af vandets temperatur

DØDE FISK OG IKKE VRAGDELE

Sonaren

11.1 Vandets temperatur - vandlagenes forskel-
 lige temperaturer gør, at sonarens sonar-
 signaler bliver afbøjet. 

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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Sådan betjener man sonaren

FISKERENS VIDEN SLOG TEKNOLOGIEN
11.2 Vinkelret - ekkoloddets sonarsignal 
 bliver sendt vinkelret ned på vand-
 lagene. Så afbøjer det ikke, selvom 
 vandet skifter temperatur. 

Kilde: Jørgen Christian Jensen, Skagen Skipperskole
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Udviklet til tunfiskeri

Flere frekvenser på samme svinger

SKULLE OPSPORE ISBJERGE OG UBÅDE PAS PÅ!

!
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Et hurtigt overblik

11.4 Fokus på pollen - strålestabilisering gør, at man kan holde fokus på pollen og ikke bliver 
 forstyrret af andre ekkoer, når båden vipper.

Kilde: Simrad

11.3 360 grader - når en omnisonar sender i fuld omni, får fiskeren et 360 graders blik ned 
 gennem vandet.

Kilde: Simrad
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Stabil stråle

Se fiskene fra siden

11.5 Fiskene fra siden - sonarens vertikale snit ser fiskene fra siden og måler pollens afstand til   
 bunden. 

Kilde: Simrad

Kil
de:

 Fu
run

o D
anm

ark



Kapitel 11 side 66

11.6 SP90´s menuer - SP90 er udstyret med et stort menusystem på skærmen. Ifølge SIMRAD 
 bruger de fleste fiskere menusystemet i stedet for kontrolpanelet. Menuerne fungerer som 
 en windowsmenu. Ved at 
 klikke på en menu åbner 
 man en undermenu og så 
 videre.

EN DYREKØBT ERFARING

Kilde: Simrad

Skjul menuerne
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Sonar til mindre fiskefartøjer

11.7 CH-250 - kontrolpanelets knapper

POWER knappen

XDR knappen

GAIN knappen

SECTOR knappen

TRAIN knappen

TILT knappenT

RANGE knappen

MULTI knappen

DISPLAY MODE knapperne

Kilde: Furuno Danmark 
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11.8 CH-250 - kontrolpanelets knapper (forts.)

MAIN/SUB knappen

FULL/HALF knappen

FAST SCAN knappen

BRILL TARGET

R/B

MENU

EVENT

Kilde: Furuno Danmark 
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Kilde: Furuno Danmark 
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Kilde: Furuno Danmark 
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Forstørre fiskeekkoer

Fortolkning af sonarbilledet

Grundregler

Fejl på sonaren

Gør svingeren ren

Hæv svingeren

Kølvand og skruestøj

KAN SE ISBJERGE
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Udstyret til fangst- og redskabsover-
vågning giver fiskeren oplysninger om 
trawlet og fangsten. Oplysningerne 
bliver samlet på en skærm. Det kan 
være et sonarbillede af, hvordan trawlet 
står i vandet eller en lampe, der blinker, 
fordi nettet er ved at være fyldt. Det 
kan hjælpe fiskeren med at træffe de 
rigtige valg, så fangsten bliver så god 
som mulig. For eksempel kan en trawl-
sonar vise, om nettets åbning er blevet 
for smal. Det kan tyde på, at skovlene 
er trukket for langt fra hinanden. Hvis 
man ikke samler dem igen, kan den lille 
åbning skabe en mur af vand, der skub-
ber fiskene foran trawlet.  

Sådan fungerer 
fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og 
redskabsovervågning
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12.1 Sensorer til pelagisk trawling.

Kilde: Simrad

Mængdesensorer

Fremadkiggende trawlsonar

Afstands-sensorer

Dybdesensor 
og temperatursensor

Vertikal trawlsonar

Trawlsonar
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12.2 Sensorer til bundtrawling.

Bundkontaktsensor

Trawlspeed

SENSORERNE SKAL OPLADES PAS PÅ!

!

Temperatursensor

Dybdesensor

Kilde: Simrad

Trawløje
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Sådan betjener man udstyret til 
fangst- og redskabsovervågning

12.3 FS70 - fuldskærmsdisplayet.

BILLEDETS UDSEENDE

Kilde: Simrad

Ekkolods-billedet Sensor status Aktive menu

Informations-bokseTrawlsonar-billedetMarkør-information
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Ekkolods-billedet

Depth

Temp

Catch 1 – 4

Timer

Reset

12.4 FS70 - fuldskærmsdisplayet - ekkolodsbilledet.

12.5 FS70 - fuldskærmsdisplayet - sensor status

Kilde: Simrad

Kilde: Simrad

Fangsttid for catch 1 – 4
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Faneblade

12.6 FS70 - fuldskærmsdisplayet - aktive menu

Mode

Display

Cursors 1+2

Tools

Fa

View

Event marker

Magnifier

Grid

Clear display

Menu autohide

Menu

Kilde: Simrad
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12.7 FS70 - fuldskærmsdisplayet - markør-information.

Cursor 1 og 2

12.8 FS70 - fuldskærmsdisplayet - trawlsonar-billedet.

Afstandringene

Ekkoer

Kilde: Simrad

Kilde: Simrad

Foran trawlet
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Fejl på udstyret til 
fangst- og redskabsovervågning

Støj forstyrrer signalet

Vedligehold kablet

Rengør batteriet 

Andre informationer

12.9 FS70 - fuldskærmsdisplayet - informationsbokse.

System playback

FYLD IKKE TRAWLET FOR MEGET

Kilde: Simrad
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Kontrolskema
- Før du sejler fra havn!

Print siden ud, laminer den og hæng den op på broen
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Litteratur

Fotos og illustrationer

Litteraturhenvisninger



Stikord side 82

Stikordsregister


